      Запрос 

Приложения № 1

	№ лот
	Наименование товара
	Характеристика
	Ед. изм.
	Кол

-во
	Цена за ед., тенге
	Сумма, тенге

	1
	Проявитель на 20 л
	Трехкомпонентный высококачественный проявитель предназначен для обработки медицинских радиографических пленок в автоматических проявочных машинах в стандартном (90 сек), ускоренном (45сек), и удлиненном(135 сек) режимах проявки. Химический состав проявителя позволяет применять его для проявки медицинских пленок, используемых в общей рентгенологии, маммографии, лазерных камерах. Проявитель обладает пониженной и осаждения, тем самым сокращая расходы на техническое обслуживание.
	шт
	8
	11220
	89 760

	2
	Фиксаж на 20 л
	Концентрированный раствор, приспособленный для использования во всех типах автоматических проявочных машин. Упаковка включает в себя 2 большие пластиковые емкости с концентрированным раствором А и по две с концентрированными растворами В для приготовления 40 литров (или 2х20 литров) рабочего раствора. Вес упаковки жидкого концентрированного раствора составляет 15,9 кг. Фиксаж не содержит в своем составе бор и ЭДТА, считающиеся токсичными веществами; обладает слабым запахом, что снижает воздействие на персонал.
	шт
	8
	5610
	44 880

	3
	Мочеприемник прикроватный 2000 мл
	Нестерильный в индивидуальной запаянной упаковке. Объем мешка 2 литра. Состоит из:

клапана против обратного тока мочи, •винтового спускного крана на дне мешка, •градуированного мешка с прозрачными стенками •снабжен длинной, гибкой трубкой, устойчивой к перегибам, на конце трубки конический коннектор с колпачком, подходящий к любому размеру и типу катетера. Изготовлен из мягкого поливинилхлорида. Длина трубки 90±2 см.
	шт
	2400
	127
	304 800

	4
	Флоуметр
	Измеритель потока предназначен для регулировки расхода и увлажнения медицинского кислорода поступающего к пациенту.

Состоит из коннектора для подключения к газовому терминалу стандарта DIN, регулятора потока, измерительной трубки, резьбового соединителя для соединения увлажнителя, выхода для подключения аппарата ИВЛ. С увлажнителем в комплекте.

Срок поставки не более 16 рабочих  дней с даты подачи заявки.

Гарантия 12 месяцев
	шт
	4
	60000
	240 000

	5
	Флоуметр
	Для наркозно-дыхательного аппарата (НДА) Fabius GS, производитель  Drager (Германия).

Предназначен для контроля скорости потоков газов, поступающих от аппарата к пациенту.
Технические характеристики:

Тип – поплавковый

Шкала расхода – от 0 до 10 литров в минуту

Шаг деления шкалы – 0,5 л/м

Комплект поставки:

Флоуметр – 1 шт;

Соединитель флоуметра (пластиковое резьбовое соединение для крепления к газовой системе НДА) – 1 шт

Срок поставки не более 70 календарных дней после подписания договора

Гарантия 12 месяцев
	шт
	1
	127 000
	127 000


Условия поставки: До склада заказчика. По заявке Заказчика, в течении 16-ти календарных дней с момента подачи заявки.
Место поставки : г. Петропавловск, ул. Васильева 123 (здание Кардиологического блока).
