      Запрос 

Приложения № 1

	№ лот
	Наименование товара
	Характеристика
	Ед. изм.
	Кол

-во
	Цена за ед., тенге
	Сумма, тенге

	1
	Абсорбент 5 л
	Абсорбент углекислого газа  содержащий гидроксид щелочного металла  для поглощения углекислого газа в  реверсивном дыхательном контуре. Абсорбент углекислого газа натронная известь - гранулы цилиндрической формы длиной от 3 до 4 мм, диаметр 3±10% мм. Производительность (поглащающаяся способность) более 140 л/кг, содержание пыли не более 0,25%, твердость не менее 90%, сопротивление потоку (60 л/мин) не более 2,3 см Н2О. Абсорбент в  канистре объёмом 5л (масса абсорбента не менее 4,00 кг). Цветоиндикация белый-фиолетовый. Состав: гидроокись кальция – не менее 95%, гидроокись натрия – не более 2,5 %, индикатор –не более  0,03%. Относительная влажность не менее 15,0%. Упаковка: клинически чистая, в упаковочном ящике 2 канистры. Срок годности (срок гарантии) 5 лет от даты изготовления.
	канистра
	11
	8800
	96800

	2
	Дренажная система однобаночная
	Предназначен как для пассивного (под действием силы тяжести) так и активного (с помощью вакуумных устройств) дренирования плевральной полости. Стерильная в индивидуальной упаковке. Прозрачная передняя стенка устройства с легко читаемой шкалой. Четкий визуальный контроль за поступлением воздуха из плевральной полости  - пузырьки образуются у прозрачной передней панели. Прочный небьющийся корпус, защищающий от повреждений с нарушением герметичности системы и случайного выплескивания жидкости. Наличие ручки для транспортировки и фиксации на кровати пациента. Не нуждается в специальном крепеже. Возможность создания камеры подводного замка. Высота устройства 25 см. Объем 2,7 л. При применении с портаивным аспиратором система становится полноценной заменой 3-баночной системы. Возможна комплектация с портативным вакуум-аспиратором для плеврального дренажа (функциональный аналог системы Лавриновича) со встроенно аккумуляторной батареей).
	шт
	86
	12344
	1061584

	3
	Игла для проводниковой анестезии 21Gх2; 0,8х50 мм
	Игла со срезом 30 °
диаметр G22 — 0,70 мм
длина — 50 мм
упаковка 25/100 шт-  для аппарата Стимуплекс A
Характеристика

* поверхность иглы без остатка изолирована перед среза
* короткий срез 300
	шт
	25
	3094
	77350

	4
	Игла для проводниковой анестезии 21Gх4; 0,8х100 мм
	Игла со срезом 30 °
диаметр G21 — 0,80 мм
длина 4» — 100 мм
упаковка 25/100 шт.

Характеристика

* поверхность иглы без остатка изолирована перед среза
* короткий срез 300.  Для аппарата  "Стимуплекс А 100". 
	шт
	25
	3015
	75375

	5
	Катетер аспирационный FR14 с вакуум контролем
	Открытый атравматичный дистальный конец, 2 боковых отверстия;

универсальный коннектор;

рентгеноконтрастная линия по всей длине зонда;

кодировка коннектора цветом по международному стандарту.

Стерильный;

предназначен для одноразового использования;

изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида;

термопластичный материал смягчается под воздействием температуры окружающих тканей;
	шт
	500
	129
	64500

	6
	Катетер аспирационный FR16 с вакуум контролем
	Открытый атравматичный дистальный конец, 2 боковых отверстия;

универсальный коннектор;

рентгеноконтрастная линия по всей длине зонда;

кодировка коннектора цветом по международному стандарту.

Стерильный;

предназначен для одноразового использования;

изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида;

термопластичный материал смягчается под воздействием температуры окружающих тканей;
	шт
	500
	129
	64500

	7
	Катетер торакального дренажа 24 Fr
	С трёхгранным металлическим троакаром, установленным внутри полой трубки. Одноходовой острый (открытый наконечник). Стерильный, одноразовый в индивидуальной упаковке. Размер: 24Fr (наружный диаметр), длина 400мм Катетер изготовлен из термопластичного материала, внутреннее покрытие –полиуретан. На наружной поверхности рентгеноконтрастная полоска и хорошо читаемая разметка по всей длине.
	шт
	50
	6270
	313500

	8
	Катетер торакальный угловой 33Ch диаметр 11 мм
	Угловой Размер: 33 Ch. Стерильный, однократного применения. Материал- силикон.

Гладкий закругленный наконечник на проксимальном конце. Проксимальный конец катетера открытый с закругленными краями. Дистальный конец с боковыми отверстиями эллипсовидной формы со сглаженными краями имеет рентгеноконтрастную  полоску  для визуализации во время рентгена. Маркеры глубиной (расстояние) 5 см, 10 см начинающиеся от  последнего проксимального отверстия, нанесены для облегчения установки, контроля его расположения и удаления катетера.

-имеют коннектор специальной формы для облегчения асептического введения катетера

-могут оснащаться биконическим переходником для подключения к дренажной системе под углом 300 дистальный конец и боковые отверстия эллипсовидной формы с сглаженными краями  обеспечивают надежность дренирования плевральной полости;

- имеет рентгеноконтрастную  полоску  для визуализации во время рентгена. Маркеры глубиной (расстояние) 5 см, 10 см начинающиеся от  последнего проксимального отверстия, нанесены для облегчения установки, контроля его расположения и удаления катетера.

-имеют коннектор специальной формы для облегчения асептического введения катетера

-могут оснащаться биконическим переходником для подключения к дренажной системе
	шт
	200
	3894
	778800

	9
	Катетер Фолея 2-х ходовой № 16
	Катетер из каучукового латекса, покрытый силиконовым маслом, состоит из 2-канального стержня с проксимальной воронкой, клапана наддува и дистального сдерживающего баллона. Гладкая силиконизированная канюля обеспечивает лёгкое введение и не травмирует мочеиспускательный канал. Укреплённая структура канюли предупреждает выпадение катетера и препятствует его сдавливанию. Ультратонкий эластичный устойчивый к давлению баллон симметричной формы равномерно растягивается по всем направлениям, гарантируя безопасность пациента. Увеличенный дренажный канал обеспечивает эффективный отток мочи, а благодаря круглому просвету минимизируется его инкрустация. Объёмы наполнения баллона и размеры стержня указаны на воронке каждого катетера. Вместимость баллона – 30-50мл. Размер – 16FR. Цветовая кодировка для быстрого определения размера – оранжевый. Стерилизация этиленоксидом.
	шт
	550
	275
	151250

	10
	Катетер Фолея 2-х ходовой № 18
	Катетер из каучукового латекса, покрытый силиконовым маслом, состоит из 2-канального стержня с проксимальной воронкой, клапана наддува и дистального сдерживающего баллона. Гладкая силиконизированная канюля обеспечивает лёгкое введение и не травмирует мочеиспускательный канал. Укреплённая структура канюли предупреждает выпадение катетера и препятствует его сдавливанию. Ультратонкий эластичный устойчивый к давлению баллон симметричной формы равномерно растягивается по всем направлениям, гарантируя безопасность пациента. Увеличенный дренажный канал обеспечивает эффективный отток мочи, а благодаря круглому просвету минимизируется его инкрустация. Объёмы наполнения баллона и размеры стержня указаны на воронке каждого катетера. Вместимость баллона – 30-50мл. Размер – 18FR. Цветовая кодировка для быстрого определения размера – жёлтый. Стерилизация этиленоксидом.
	шт
	350
	275
	96250

	11
	Комплекты запасных фильтров к стерилизационным коробкам КФ диаметр 20-22см 
	Комплекты запасных фильтров к стерилизационным коробкам КФ диаметр 20-22см
	шт
	6
	700
	4200

	12
	Комплект белья хирургического стандартный
	Простыня на операционный стол (240*140см, спанбонд ламинированный пл.40 г/м2, голубой) - 2шт

Салфетка (40*40см, спанлейс пл.40 г/м2, белый) - 4шт  

Простыня на операционный стол с липким краем (180*160см, спанбонд ламинированный пл.40 г/м2, голубой) - 1шт

Простыня на операционный стол с липким краем (240*160см, спанбонд ламинированный пл.40 г/м2, голубой) - 1шт

Простыня на операционный стол с липким краем (80*70см, спанбонд ламинированный пл.40 г/м2, голубой) - 2шт

Чехол на инструментальный стол (140*80см, спанбонд ламинированный пл.40 г/м2 голубой) - 1шт
	шт
	300
	3600
	1080000

	13
	Контур дыхательный стандартный с 2-мя влагосборниками
	Контур взрослый. Состав: гофрированные конфигурируемые линии вдоха/выдоха (1,8 м) + лимб (0,9 м) + Y адаптер с портами +влагосборник (2шт). Описание: дыхательный контур анестезиологический гофрированный конфигурируемый: диаметр 22 мм, длина 1,8 м. Угловой переходник к инкубационной трубке, коннекция 22М/15F имеет порт мониторинга уровня СО2. Y – образный переходник с портами для измерения давления и температуры, с разъемом 22М/15F со стороны пациента и защитно-тестирующей крышкой яркого цвета. Дополнительный шланг (лимб): диаметр 22 мм, длина 0,9 м. Встроенные полностью разборные влагосборники (2шт) Соединители:22М/15F. Все элементы в единой общей упаковке; все гибкие шланги контура импрегнированны активными ионами серебра для обеспечения эффективного антимикробного действия; цветоиндикация импрегнации. Используемые материалы: полиэтилен, полипопилен, поливинилхлорид (не содержащий фталатов).
	шт
	140
	2500
	350000

	14
	Контур дыхательный конфигур 2,0 м без принадлежностей 
	Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом для взрослых. Состав: гофрируемые конфигурируемые линии вдоха/выдоха + угловой адаптер с портом СО2+лимб+мешок резервный. Техническая характеристика: дыхательный контур анестезиологический гофрированный конфигурируемый растяжимый: диаметр 22 мм, длина 2,0 м, Y-образный переходник с портами и защитно-тестирующей крышкой. Угловой переходник к инкубационной трубке, коннекция 22М/15F имеет порт мониторинга уровня СО2. Дополнительный шланг (лимб): диаметр 22 мм, длина 1,5м. Мешок резервный для аппарата искусственной вентиляции легких. Не содержит латекса. Размер горловины 22 Fr. Объем 2,0 л. Используемые материалы: полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид (не содержащий фталатов). Все комплектующие в индивидуальной стерильной упаковке.
	шт
	400
	3480
	1392000

	15
	Лейкопластырь 2,5х5 м на неткан основе
	Производится на нетканой основе, покрытой медицинским термоклеем. Выпускается в виде рулона, включающего фиксирующую часть, намотанную на картонную или пластмассовую гильзу. Размер 2,5смх5м.
	шт
	84
	103
	8652

	16
	Лейкопластырь на неткан основе 2х500
	Производится на нетканой основе, покрытой медицинским термоклеем. Выпускается в виде рулона, включающего фиксирующую часть, намотанную на картонную или пластмассовую гильзу. Размер 2,0смх5м.
	шт
	1500
	90
	135000

	17
	Самоклеящийся фиксатор для катетеров и канюль 5см х 10м
	Лента сделана из пористого эластичного нетканого полиэстера, покрытого полиакрилатным адгезивом, не раздражающим кожу и обеспечивающим надежную фиксацию. Она защищена легко отделяемым бумажным слоем с разметкой.
Защитный бумажный слой размечен по длине для удобства измерения и отрезания ленты.

Перфорация на защитном бумажном слое облегчает применение.

Безопасный для кожи полиакрилатный адгезив на водной основе не содержит растворителей, обеспечивает надежную и бережную фиксацию.

Мягкий, эластичный, неабсорбирующий нетканый материал комфортный для пациента.
	шт
	100
	2856
	285600

	18
	Набор артериальных катетеров 20 Gaх4,5 см
	Состав: рентгеноконтрастный артериальный катетер 20 Gа*5см из полиуретана, проводник, игла, прозрачная удлинительная линия с зажимом, колпачок.
	шт
	300
	7590
	2277000

	19
	Наконечник для кружки Эсмарха стерильный взрослый
	Наконечник для взрослых (8,0х160). Наконечник представляет собой цилиндрическую деталь, имеющую рабочую и присоединительную части. В присоединительной части имеется дополнительный внутренний конус "Луер". Наконечник изготовлен из полипропилена.
	шт
	1250
	64
	80000

	20
	Шприц однократного применения, трехдетальный, с номинальной вместимостью 50 мл., для шприцевых насосов с иглой инъекционной 1,2*40
	Шприц однократного применения трехдетальный стерильный с номинальной вместимостью 50 мл для шприцевых насосов иглой 1,2х40 (G18х1 ½”) 

-  Шприц трёхдетальный состоит из цилиндра, штока и поршня (манжеты),

-  Шприц укомплектован иглой 1,2х40 (G18х1 ½”), имеющей трехгранную (атравматическую) заточку, обработанную силиконом и закрытую защитным колпачком,

-  Цилиндр и шток шприца изготовлены из высококачественного полипропилена, поршень (манжета) – из синтетического материала, не содержит латекс.

-  Контрастная, не стираемая градуировка в мл.

-  Номинальная вместимость шприца 50 мл., для удобства в эксплуатации имеется дополнительная градуировка шкалы до 60 мл.-  Центральный наконечник с винтовым соединением Луер-Лок обеспечивает присоединение инъекционных игл или других медицинских принадлежностей (инфузионных линий).

-  Поршень (манжета) из синтетического материала (не содержит натуральный латекс) с двумя уплотнительными кольцами, имеет силиконовое покрытие

-  Конструкция шприца за счёт повышенной толщины стенки цилиндра, особой формы штока и поршня обеспечивает надёжную работу шприца с повышенным давлением (до 4 бар), создаваемым шприцевым насосом.
	шт
	8000
	382
	3056000

	21
	Перчатки хирургические  латексные неопудренные повышенной чувствительности № 7,5 
	Перчатки хирургические из натурального латекса стерильные для хирургических операций, требующих высокой тактильной чувствительности № 7,5.
Поверхность перчатки без опудривания для профилактики контактного дерматита. Одинарная толщина (в области пальцев) не более 0,17 мм для обеспечения высокой тактильной чувствительности. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони, пальцы прямые. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. Цвет перчатки коричневый или черный для поглощения световых бликов. Краситель не токсичен. Манжета перчатки обрезана (без венчика), с адгезивной полосой для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе операции. Толщина перчатки в области манжеты не менее 0,17 мм для обеспечения прочности при надевании и в процессе использования. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона, газов и влаги. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением
	пар
	700
	638
	446600

	22
	Повязка прозрачная для фиксации катетеров стерильная 8,5*10,5см
	Наклейка пленочная прозрачная для закрытия ран и фиксации катетеров. Клеющаяся прозрачная пленочная наклейка овальной формы из полиуретановой пленки с окантовкой, имеющая полиакрилатный адгезивный слой. Размер наклейки 8,5x10,5см, имеется U-образный вырез. наклейка является комбинированной - половина площади наклейки представлена прозрачной полиуретановой пленкой, а вторая половина, с U-образным вырезом, состоит из нетканого материала, что позволяет более прочно фиксировать катетер; с внутренней стороны наклейка покрыта полиакрилатным адгезивом. U-образный вырез обеспечивает надежный охват порта катетера при фиксации. Гипоаллергенная. Водоустойчивая. Является антивирусным и антибактериальным барьером. Пропускает молекулы кислорода и пары влаги наружу. Может находиться на коже до 7 дней. наклейка имеет бумажное окошко, на которое наклеены полоски пластыря для дополнительной фиксации и полоска для пометок. При подготовке наклейки к наложению на кожу вначале снимается данное бумажное окошко. При этом наклейка расположена на бумажной каркасной подложке, которая удаляется после удаления окошка. наклейка имеет по периметру защитную легко снимаемую бумажную рамку. Бумажная рамка позволяет краям пленки надежно и равномерно прикрепиться к коже пациента. Для повышенной надежности фиксации катетера наклейка имеет 2 полоски мягкого пластыря на основе нетканного полиэстера (размер фиксирующих полосок пластыря Medipore 1,4см х 8,8см). Также в комплект входит дополнительная клеящаяся полоска трапециевидной формы из нетканого материала для пометок медицинского персонала (размер 1.5 х 7,2/8,2 см). Двойная упаковка: индивидуальная - запаянный пакет из полиэтилена с V-образным швом, что облегчает извлечение плёночной наклейки без нарушения стерильности; общая- картон. На индивидуальной и общей упаковке имеется подробная инструкция в картинках по наложению наклейки.  Срок сохранения стерильности - 3 года. Стерилизовано радиацией. Не содержит латекса. В коробке 50 штук, в кейсе 4 коробки.
	шт
	5100
	550
	2805000

	23
	Простыня малая операционная 70х70 см (пл 42, стерильная, в индивидуальной упаковке)
	Салфетка, изготовлена из материала спанбонд, плотность 42. Стерильная, в индивидуальной упаковке, размер 70*70
	шт
	2100
	160
	336000

	24
	Простыня операционная 210*140см одноразовая плотность 35
	Простыня 210*140 см, изготовлена из материала спанбонд, плотность 35
	шт
	100
	280
	28000

	25
	Простыня операционная 210*140см стерильная, одноразовая плотность 42
	Простыня, изготовлена из материала СМС, плотность 42, размер 210*140 см, стерильная, одноразовая.
	шт
	2900
	470
	1363000

	26
	Простыня операционная 70х70 плотность 35 стерильная
	Салфетка, изготовлена из материала спанбонд, пл 35 Стерильная, в индивидуальной упаковке, размер 70*70
	шт
	570
	130
	74100

	27
	Раствор полиглюкина 33% 10 мл № 1
	Реактив выпускается в жидкой форме во флаконах объемом 10 мл (1 мл содержит 10 доз). В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%.
 Срок хранения — два года в холодильнике при

 температуре 2-8°С.
	фл
	20
	2144
	42880

	28
	Салфетка спиртовая 65*30
	Салфетка из нетканного материала. Пропитана 70% этиловым спиртом. Стерильная однократного применения. В индивидуальной упаковке.
	шт
	9400
	4
	37600

	29
	Тест индикаторы 120 град № 500
	Температура плавления-120+20 С. Для контроля режима работы стерилизаторов, в упаковках по 500 шт. Термоиндикаторы выполнены в виде таблеток из термочувствительного вещества с добавлением химического красителя,  запаянных в прозрачную капсулу из полимерной плёнки.
	шт
	14
	2156
	30184

	30
	Тест индикаторы 132 град № 500
	Температура плавления-132+20 С. Для контроля режима работы стерилизаторов, в упаковках по 500 шт. Термоиндикаторы выполнены в виде таблеток из термочувствительного вещества с добавлением химического красителя,  запаянных в прозрачную капсулу из полимерной плёнки.
	шт
	73
	2156
	157388

	31
	Тест индикаторы 180 град № 500
	Температура плавления-180+20 С. Для контроля режима работы стерилизаторов, в упаковках по 500 шт. Термоиндикаторы выполнены в виде таблеток из термочувствительного вещества с добавлением химического красителя,  запаянных в прозрачную капсулу из полимерной плёнки.
	шт
	18
	2156
	38808

	32
	Трубка эндотрахеальная № 7,0 с манжетой
	Эндотрахеальная трубка изготовлена из специального прозрачного имплантационно-нетоксичного силиконизированного ПВХ. Материал трубки смягчается под воздействием температуры окружающих тканей. Все трубки оснащены стандартным 15 мм коннектором, округлым атравматичным  дистальным кончиком с глазком Мерфи, рентгеноконтрастной полосой, встроенной в стенку трубки. По длине  трубок нанесены отметки расстояния до дистального конца (в см). Трубки с манжетами оснащены манжетой низкого давления из ПВХ, пилот-баллоном и одноходовым адаптером Люэра. Размер – 7,0. Стерилизованы окисью этилена.
	шт
	60
	310
	18600

	33
	Трубка эндотрахеальная № 7,5 с манжетой
	Эндотрахеальная трубка изготовлена из специального прозрачного имплантационно-нетоксичного силиконизированного ПВХ. Материал трубки смягчается под воздействием температуры окружающих тканей. Все трубки оснащены стандартным 15 мм коннектором, округлым атравматичным  дистальным кончиком с глазком Мерфи, рентгеноконтрастной полосой, встроенной в стенку трубки. По длине  трубок нанесены отметки расстояния до дистального конца (в см). Трубки с манжетами оснащены манжетой низкого давления из ПВХ, пилот-баллоном и одноходовым адаптером Люэра. Размер – 7,5. Стерилизованы окисью этилена.
	шт
	210
	310
	65100

	34
	Трубка эндотрахеальная № 8,0 с манжетой
	Эндотрахеальная трубка изготовлена из специального прозрачного имплантационно-нетоксичного силиконизированного ПВХ. Материал трубки смягчается под воздействием температуры окружающих тканей. Все трубки оснащены стандартным 15 мм коннектором, округлым атравматичным  дистальным кончиком с глазком Мерфи, рентгеноконтрастной полосой, встроенной в стенку трубки. По длине  трубок нанесены отметки расстояния до дистального конца (в см). Трубки с манжетами оснащены манжетой низкого давления из ПВХ, пилот-баллоном и одноходовым адаптером Люэра. Размер – 8,0. Стерилизованы окисью этилена.
	шт
	270
	310
	83700

	35
	Трубка эндотрахеальная № 8,5 с манжетой
	Эндотрахеальная трубка изготовлена из специального прозрачного имплантационно-нетоксичного силиконизированного ПВХ. Материал трубки смягчается под воздействием температуры окружающих тканей. Все трубки оснащены стандартным 15 мм коннектором, округлым атравматичным  дистальным кончиком с глазком Мерфи, рентгеноконтрастной полосой, встроенной в стенку трубки. По длине  трубок нанесены отметки расстояния до дистального конца (в см). Трубки с манжетами оснащены манжетой низкого давления из ПВХ, пилот-баллоном и одноходовым адаптером Люэра. Размер – 8,5. Стерилизованы окисью этилена.
	шт
	210
	310
	65100

	36
	Трубка эндотрахеальная № 9,0 с манжетой
	Эндотрахеальная трубка изготовлена из специального прозрачного имплантационно-нетоксичного силиконизированного ПВХ. Материал трубки смягчается под воздействием температуры окружающих тканей. Все трубки оснащены стандартным 15 мм коннектором, округлым атравматичным  дистальным кончиком с глазком Мерфи, рентгеноконтрастной полосой, встроенной в стенку трубки. По длине  трубок нанесены отметки расстояния до дистального конца (в см). Трубки с манжетами оснащены манжетой низкого давления из ПВХ, пилот-баллоном и одноходовым адаптером Люэра. Размер – 9,0. Стерилизованы окисью этилена.
	шт
	50
	310
	15500

	37
	Трахеостомическая трубка 8,0 мм с манжетой "Софт Сеал", каналом для санации надманжеточного пространства
	Трахеостомическая трубка 8.0 с манжетой большого объёма низкого давления, с каналом для санации. Изготовлена из композитных полимерных материалов на основе прозрачного термопластичного, имплантационно-нетоксичного пластифицированного ПВХ, внутренний диаметр трубки 8,0 мм, наружный диаметр 11,9 мм, угол изгиба трубки 105 град, общая длина трубки 75,5 мм. Отшлифованный атравматичный дистальный конец трубки. Наваренная частичным погружением в стенку трубки синяя линия раздува манжеты, свободный конец длиной 255+5 мм. Наваренная частичным погружением в стенку трубки прозрачная санационная линия с наружным диаметром 3 мм, свободный конец длиной 250+5 мм, синий непрозрачный бесклапанный Луер-порт (female), резиновая защитная крышечка Луер-порта (синего цвета). Прозрачный переходник для подключения к санационному Луер-порту (male) с конусным ступенчатым коннектором 7.0-10.0 мм и боковым окном контроля разрежения (вакуум-контроль). Широкое овальное санационное окно 4+0,5 мм, расположенное на 10+1 мм проксимальнее верхнего края манжеты. Молочно-белый приваренный несъёмный 15-ти миллиметровый коннектор с внутренней фаской для фиксации внутренней канюли. Прозрачный фланец, подвижный по двум осям, с окном обсервации трахеостомической «раны». Прозрачные ушки фланца с полукружными отверстиями для крепления тесьмы фиксации, тиснёные надписи маркировки, внутреннего диаметра в мм, наружного диаметра, длины трубки. Деликатная манжета «Soft-Sеаl» в форме бублика, резистентная к закиси азота, эксцизионный диаметр мажеты 30 мм. Пилот-баллон синий с чёрной несмываемой маркировкой производителя, размера изделия, типом манжеты (Soft-Sеаl) и максимальным диаметром манжеты, красный невозвратный клапан, резиновая защитная крышечка Луер-порта (синего цвета). Съёмный гибкий обтуратор фиолетового цвета с атравматичным загруглённым кончиком и центральным каналом для канюляции "по струне". Саржевая тесьма для фиксации трубки к шее пациента. Идентификационный стикер для учёта и контроля в медицинской документации. Индивидуальная стерильная упаковка, стерилизация этиленоксидом.
	шт
	5
	14830
	74150

	38
	Фильтр дыхательный  с портом 
	Фильтр дыхательный вирусо-бактериальный с электростатической мембраной, с портом Луер Лок, с антиокклюзионным механизмом, соединение 22F/15M - 22M/15F. Эффективность фильтрации не менее 99,99 %, сопротивление потоку (30л/мин) не более 0,9см H20, объем не более 60мл, масса не более 28г, минимальный дыхательный объем 200мл. Эффективное время работы 24 часа.
Материал: полипропилен, акрил, керамика.
Упаковка: индивидуальная, клинически чистая.
Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления.
	шт
	400
	950
	380000

	39
	Фильтр КСКФ-6 № 2
	Фильтр КСКФ-6 № 2
	шт
	15
	605
	9075

	40
	Фильтр КСКФ-9 № 2
	Фильтр КСКФ-9 № 2
	шт
	25
	605
	15125

	41
	Набор с трехканальным центральным венозным катетером для постановки по методу Сельдингера
	Проводниковая игла Сельдингера   G 18 x 70 мм. 

Катетер с мягким кончиком, Rg -контрастный из полиуретана,  размерами: 7F, D-2.4 мм, L-20 см. G 16/18/18,, скорость потока 22/22/46 мл/мин. 

Нитиноловый проводник 0,89 мм х 50 см, с гибким J-наконечником в эргономичном держателе.

Дилататор. Съемные фиксирующие крылышки. 

Заглушка Ин-стоппер с эластичной мембраной по числу каналов катетера. Гигиеническая поверхность, закрытый коннектор Луэр Лок, объем заполнения 0,16.

Без латекса. Без ДЭГФ.

Стерильный, для однократного применения.
	шт
	240
	9500
	2280000

	42
	Шприц Жане 150 мл  с наконечником для насадки
	Изготовлен из ПЭ, ПП медицинского назначения;

Блистерная упаковка обеспечивает сохранность стерильности и легкость вскрытия;

Силиконовое покрытие поверхностей иглы и шприца и специальная заточка иглы уменьшают болевые ощущения;

Прозрачная упаковка позволяет визуально определять размер шприца;

Трехдетальные шприцы снабжены резиновой манжетой, обеспечивающей максимальную плавность хода;

Манжета изготовлена из нетоксичного резинового компаунда. Объем 150 мл. Наконечник для катетера-длина 3 см (усеченный конус), наружный диаметр цилиндра-42 мм, внутренний диаметр цилиндра от 39мм до 40мм. Цилиндр прозрачный с градуировкой.
	шт
	700
	346
	242200

	43
	Шприц с сухим гепарином 2 мл № 100
	В одной упаковке 100 шт. гепаринизированных, сбалансированных по электролитам шприцев. Концентрация литиевого гепарина не менее 80 МЕ (международных единиц).  Артериальные, без иглы, объем 2 мл.
	уп
	31
	60500
	1875500

	44
	Регулятор скорости гравитационной инфузии 
	Регулятор скорости, система 150 см, инъекционная вставка 
Регулятор скорости гравитационной инфузии. Встроенная в/в система  150 см, инъекционная вставка. Вентиляция измерительной трубки с антибактериальным фильтром и  гидрофобная мембрана измерительной трубки предотвращает стекание жидкости, безопасная и простая установка в манометр, быстрое определение шкалы благодаря эффекту увеличения, удобная многоразовая манометрическая шкала. Поддержка скорости инфузии на постоянном уровне в течение длительного времени. Материалы: ПЭ, ПС, СБ, ПП, силиконовая резина, боросиликатное фиброволокно, АБС, ПК, ПВХ.
	шт
	1000
	1800
	1800000


Условия поставки: До склада заказчика. Срок поставки не более 16 календарных дней после подачи заявки.

Место поставки : г. Петропавловск, ул. Васильева 123 (здание Кардиологического блока).
