      Запрос 

Приложения № 1

	№ лот
	Наименование товара
	Характеристика
	Ед. изм.
	Кол

-во
	Цена за ед., тенге
	Сумма, тенге

	1
	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный c счетчиком часов наработки. 
	Бактерицидный ОРБпБ-01, исполнение 2/1 источник  излучения 2 лампы x 15W Ресурс 9000ч асов без спада бактерицидного потока, бактерицидный поток не менее 4,8 Вт. Уровень шума не более 40дБ    Потребляемая мощность, не более 100 ВА Напряжение электропитания,  220 В ± 10% Частота переменного тока, 50 Гц Масса, не более 8,5 кг.,  Объем воздуха дезинфицируемого облучателем при  бактерицидной  эффективности   99,9 (95%), м3/ч, не менее 45(70) м/ч  Габаритные размеры (мм), не более  300х300х850.  Защита от УФ-излучения:V – образная зачерненная жалюзийная решетка.  Возможность крепления корпуса к стене в горизонтальном  и вертикальном положении.                                                                                       Двухцветный светодиодный индикатор «РЕСУРС» оповещает с помощью звукового сигнала через каждые 500 часов. Элементы передачи информации по ИК – каналу: окно передатчика и окно приемника, совместимые с пультом. Наличие запасных частей: стартер – 1 шт, вставка плавкая – 2 шт. Средний срок службы, лет, не менее     5 лет. Гарантийный срок эксплуатации  3 года Технический паспорт на казахском языке и на русском языке. Наличие сервис центра в РК с указанием адреса в техпаспорте. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РК на товар и разрешительного документа (лицензия/талон) на право реализации медтехники у Поставщика.
	шт
	1
	81300
	81300

	2
	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный с счетчиком часов наработки
	Бактерицидный ОРБпБ-01, исполнение 2/1 источник  излучения 3 лампы x 15W Ресурс 9000ч асов без спада бактерицидного потока, бактерицидный поток не менее 4,8 Вт. Уровень шума не более 41дБ    Потребляемая мощность, не более 150 ВА Напряжение электропитания,  220 В ± 10% Частота переменного тока, 50 Гц Масса, не более 8,5 кг.,  Объем воздуха дезинфицируемого облучателем при  бактерицидной  эффективности   99,9 (95%), м3/ч, не менее 45(70) м/ч  Габаритные размеры (мм), не более  300х300х850.  Защита от УФ-излучения:V – образная зачерненная жалюзийная решетка.  Возможность крепления корпуса к стене в горизонтальном  и вертикальном положении.                                                                                       Двухцветный светодиодный индикатор «РЕСУРС» оповещает с помощью звукового сигнала через каждые 500 часов. Элементы передачи информации по ИК – каналу: окно передатчика и окно приемника, совместимые с пультом. Наличие запасных частей: стартер – 1 шт, вставка плавкая – 2 шт. Средний срок службы, лет, не менее     5 лет. Гарантийный срок эксплуатации  3 года Технический паспорт на казахском языке и на русском языке. Наличие сервис центра в РК с указанием адреса в техпаспорте. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РК на товар и разрешительного документа (лицензия/талон) на право реализации медтехники у Поставщика.
	шт
	1
	99900
	99900

	3
	Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный  с передвижной платформой с счетчиком часов наработки)
	Бактерицидный ОРБпБ-01, исполнение 2/1 источник  излучения 3 лампы x 15W Ресурс 9000ч асов без спада бактерицидного потока, бактерицидный поток не менее 4,8 Вт. Уровень шума не более 41дБ    Потребляемая мощность, не более 150 ВА Напряжение электропитания,  220 В ± 10% Частота переменного тока, 50 Гц Масса, не более 8,5 кг.,  Объем воздуха дезинфицируемого облучателем при  бактерицидной  эффективности   99,9 (95%), м3/ч, не менее 45(70) м/ч  Габаритные размеры (мм), не более  300х300х850.  Защита от УФ-излучения:V – образная зачерненная жалюзийная решетка.  Возможность крепления корпуса к стене в горизонтальном  и вертикальном положении.                                                                                        Двухцветный светодиодный индикатор «РЕСУРС» оповещает с помощью звукового сигнала через каждые 500 часов. Элементы передачи информации по ИК – каналу: окно передатчика и окно приемника, совместимые с пультом. Наличие запасных частей: стартер – 1 шт, вставка плавкая – 2 шт. Средний срок службы, лет, не менее     5 лет. Гарантийный срок эксплуатации  3 года Технический паспорт на казахском языке и на русском языке. Наличие сервис центра в РК с указанием адреса в техпаспорте. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РК на товар и разрешительного документа (лицензия/талон) на право реализации медтехники у Поставщика.
	шт
	1
	115600
	115600


Условия поставки: До склада заказчика. Срок поставки не более 16 календарных дней после подачи заявки.

Место поставки : г. Петропавловск, ул. Васильева 123 (здание Кардиологического блока).
