      Запрос 

Приложения № 1

	№ лот
	Наименование товара
	Характеристика
	Ед. изм.
	Кол

-во
	Цена за ед., тенге
	Сумма, тенге

	1
	Флоуметр
	Измеритель потока предназначен для регулировки расхода и увлажнения медицинского кислорода поступающего к пациенту.

Состоит из коннектора для подключения к газовому терминалу стандарта DIN, регулятора потока, измерительной трубки, резьбового соединителя для соединения увлажнителя, выхода для подключения аппарата ИВЛ. С увлажнителем в комплекте.

Срок поставки не более 16 рабочих  дней с даты подачи заявки.

Гарантия 12 месяцев
	шт
	4
	70 000
	280 000

	2
	Бутыль для жидких отходов
	Бутыль для жидких отходов. Объем 2 литра в комплекте с коннектором и соединительной трубкой. 

Для анализатора BIO- RAD PW40
	шт
	1
	155 000
	155 000

	3
	Мазь гидрокортизоновая !%
	Международное непатентованное название Гидрокортизон.
Лекарственная форма

Мазь для наружного применения 1 %

Состав: 100 г мази содержат активное вещество –
гидрокортизона ацетат – 1,0 г.
вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат (нипагин), пропилпарагидроксибензоат (нипазол), вазелин, кислота стеариновая, ланолин безводный, пентаэритритил диолеат (пентол), вода очищенная.
Описание: Мазь белого с желтоватым оттенком или светло-желтого цвета. 
	уп
	100
	188,14
	18814

	4
	Коннектор гибкий угловой вертлужный растяжимый полипропиленовый
	Предназначен для присоединения дыхательного контура к коннектору интубационной трубки. Придает нужное положение и фиксацию в нем. Имеет угловое соединение шарнирного типа с портами для санации и бронхоскопии, оборудованное эластичной заглушкой и защитным колпачком, а также гофрированную конфигурируемую трубку длиной 170мм с заглушкой и защитным колпачком. Коннекторы: 22F-22M/15F
	шт
	20
	1200
	24000

	5
	Многоразовый температурный датчик к монитору NIHON KOHDEN BSM-4103K
	Датчик температуры многоразовый к монитору Nihon Kohden BSM-4103K производителя - Nihon Kohden, Япония. 
	шт
	4
	92450
	369800

	6
	Мочевина
	Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного Мочевина определения на автоматических анализаторах серии Respons®                     
Содержание набора: 4*200 (800 тестов/набор)          
	набор
	1
	33990
	33990

	7
	Креатинин
	Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного Креатинин FS;определения на автоматических анализаторах серии Respons®                     
Содержание набора: 4*200 (800 тестов/набор)          
	набор
	1
	22990
	22990

	8
	TruCal U Мультикалибратор
	Биохимический набор калибровочной сыворотки для фотометрического количественного TruCal U Мультикалибратор (в фасовках: 6х3 мл; 20х3 мл) определения на автоматических анализаторах серии Respons®                     
	набор
	1
	40590
	40590

	9
	TruCal Lipid Калибратор для липидов, фосфолипидов
	Биохимический набор калибровочной сыворотки для фотометрического количественного Калибратор Липидов TruCal Lipid MB определения на автоматических анализаторах серии Respons®                     
	набор
	1
	88990
	88990

	10
	TruLab N Контрольная человеческая сыворотка, норма
	Биохимический набор контрольной сыворотки для фотометрического количественного TruLab N Контрольная человеческая сыворотка, норма (в фасовках: 6 фл по 5 мл, 20 фл по 5 мл) определения на автоматических анализаторах серии Respons®                     
	набор
	1
	47190
	47190

	11
	TruLab Р Контрольная человеческая сыворотка, патология.
	Биохимический набор контрольной сыворотки для фотометрического количественного TruLab P Контрольная человеческая сыворотка, норма (в фасовках: 6 фл по 5 мл, 20 фл по 5 мл) определения на автоматических анализаторах серии Respons®                     
	набор
	1
	50490
	50490

	12
	Очищающий раствор для анализатора SMARTLYTE  (Na+/K+/Cl-/Ca++/Li+) 100мл, +18 +25 С
	Очищающий раствор для очистки электродов, используется для работы на анализаторах электролитов крови SMARTLYTE , объём 100мл.
	упак
	2
	16559
	33118

	13
	Раствор кондиционер для натриевых электродов для анализатора SMARTLYTE  (Na+/K+/Cl-/Ca++/Li+) 100мл, +18 +25 С
	Кондиционер для прочистки натриевого электрода, используется для работы на анализаторах электролитов крови SMARTLYTE , объём 100мл.
	упак
	2
	13700
	27400

	14
	Трубки для перистальтических насосов Трубки для перистальтического насоса, SMARTLYTE/9100 из комплекта SMARTLYTE электролитический анализатор (Na+/K+/Cl-/Ca++/Li+)+18 +25 С Трубки предназначены для работы перистальтического насоса на анализаторах электролитов крови SMARTLYTE , AVL 9180, +18 +25 С
	Трубки для перистальтических насосов Трубки для перистальтического насоса, SMARTLYTE/9100 из комплекта SMARTLYTE электролитический анализатор (Na+/K+/Cl-/Ca++/Li+)+18 +25 С.

Трубки предназначены для работы перистальтического насоса на анализаторах электролитов крови SMARTLYTE , AVL 9180, +18 +25 С
	шт
	2
	39198
	78396

	15
	Калий  №50
	Набор реагентов для определения концентрации калия в сыворотке крови энзиматическим колориметрическим методом. Ионы калия, введенные в реакционную смесь, образуют стабильную суспензию. Мутность суспензии пропорциональна концентрации ионов калия. 
	набор
	20
	30215
	604300

	16
	Натрий
	Набор реагентов для определения концентрации натрия в сыворотке крови энзиматическим колориметрическим методом. Ион натрия активирует Na-зависимую β-галактозидазу.
Активированный фермент расщепляет ONPG (о-нитрофенил-β,D-
галактопиранозид) до галактозы и окрашенного о-нитрофенола.
Интенсивность окраски после окончания инкубации
пропорциональна активности фермента и, соответственно,
концентрации натрия в исследуемом образце. Скорость
расщепления ONPG пропорциональна концентрации натрия в
пробе, что позволяет производить измерения псевдокинетическим
двухточечным методом по увеличению оптической плотности при волны 420(405-436 ) нмНабор предназначен для количественного определения концентрации натрия в сыворотке крови. Использовать только для In vitro диагностики.Ион натрия активирует Na-зависимую β -галактозидазу. Активированный фермент расщепляет ONPG (о-нитрофенил-β,D- галактопиранозид) до галактозы и окрашенного о-нитрофенола. Скорость расщепления ONPG пропорциональна концентрации натрия в пробе и определяется фотометрически по увеличению оптической плотности при длине волны 420 (405-436) нм.
	набор
	20
	20505
	410100

	17
	Система защиты от рентгеновского излучения с нулевым весом (напольная конструкция)
	Система защиты от рентгеновского излучения с нулевым весом для оператора. В комплекте: защитный костюм с головным защитным экраном и фиксирующая конструкция. Фиксирующая конструкция: напольная, с возможностью передвижения в комплекте с инструментами для правильной фиксации устройства. Размеры основания конструкции не более 125 на 75 см. Возможность регуляции устройства по высоте: не менее 235 см и более 275 см. Вращаемое плечо конструкции длиною не более 200 см с углом вращения не более 150 градусов. Поглощение излучения: головной защитный экран: не менее 0,5 свинцового эквивалента, защитный костюм: не менее 1,0 свинцового эквивалента для фронтальной и плечевой областей и не менее 0,5 свинцового эквивалента для остальных частей.  Наличие на защитном костюме регулируемого магнитного механизма, посредством которого происходит фиксация защитного костюма к специальному жилету оператора. Наличие 3-ех жилетов в комплекте. Нулевой вес достигается за счет подвешенного состояния защитного костюма к фиксирующей конструкции. Положение защитного костюма легко управляется оператором за счет строения конструкции и магнитного механизма. Общий вес устройства не более 350 кг. 
	шт
	2
	27000
	54000


Условия поставки: До склада заказчика. Срок поставки не более 16 календарных дней после подачи заявки.

Место поставки : г. Петропавловск, ул. Васильева 123 (здание Кардиологического блока).
