      Запрос 

Приложения № 1

	№ лот
	Наименование товара
	Характеристика
	Ед. изм.
	Кол

-во
	Цена за ед., тенге
	Сумма, тенге

	1
	Этибонд
	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся,
полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с
покрытием из полибутилата.. Нить должна быть окрашена в контрастный
цвет  для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 3, условный
размер 2/0. Длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 10 (5 окрашенных, 5 неокрашенных). Каждый отрезок атравматически соединен с двумя иглами.
Иглы должна быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного
сплава, обработаны силиконом.. Иглы должны иметь конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы), 1/2  окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной. Нить должна быть снабжена прокладками из PTFE прямоугольной формы размером не менее 3х3х1,5 мм для предупреждения прорезывания нити при ее затягивании.  Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом
упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную
упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и
прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного
материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения,
транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение. Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать  наименование шовного материала,его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении.
Каждая нить уложена по овалу в индивидуальный карман. Иглы и прокладки
 зафиксированы в полимерном держателе для удобства извлечения и предотвращения запутывания нити. На обратной стороне внутреннего вкладыша имеются 2 клейких слоя, позволяющие зафиксировать его на стерильном столе. Групповая упаковка (коробка) должна содержать
6штук, быть герметичной (полиэтилен или другой материал), предохранять
содержимое от влаги и дублировать информацию с индивидуальной упаковки.
	уп
	4
	43441
	173764

	2
	Рентген пленка


	Число листов в упаковке: 100

Размер плёнки: 25,4см*30,5 см.

Сфера применения: Рентгенография с применением прямой цифровой печати (загрузка при дневном свете) сухим способом.

Цветовой тон: нейтральный.

Наличие защитного  верхнего слоя, гарантирующего сопротивляемость против царапин и воздействия влаги.

Категорически не рекомендуется: длительное рассматривание плёнки в негатоскопе. Также, не рекомендуется деформация плёнки такая как: давление, сгибание, выпучивание и скручивание в рулон.

Срок хранения до использования: 24 месяца.

Cрок хранения после использования: 20 - 100 лет.

Совместимость  с принтерами: Fujifilm DRYPIX 2000.
	уп
	5
	48000
	240000

	3
	Клипсонакладыватель для малых клипс.
	Клипаппликатор металлический многоразовый однозарядный для наложения
«малых» титановых клипс. Длина 14,6 -15 см, бранши с
атравматическими закругленными краями, изогнуты под углом 15 градусов
для визуализации клипируемой структуры. Наличие поперечных насечек на
внутренней поверхности браншей, конкордантных насечкам на внешней
поверхности «малых» клипс, для надежного удерживания клипсы в браншах.
Механизм пассивного удержания браншей в разведенном состоянии. Цветовая маркировка, соответствующая цветовой маркировке клипс для быстрой идентификации типоразмера в ходе операции.
	шт
	2
	200000
	400000

	4
	Клипсонакладыватель для средних клипс.
	Клипаппликатор металлический многоразовый однозарядный для наложения
«средних» титановых клипс. Длина 19 см, бранши с атравматическими закругленными краями, изогнуты под углом 15 градусов для визуализации клипируемой структуры. Наличие поперечных насечек на внутренней поверхности браншей, конкордантных насечкам на внешней поверхности клипс, для надежного удерживания клипсы в браншах. Механизм
пассивного удержания браншей в разведенном состоянии. Цветовая
маркировка, соответствующая цветовой маркировке клипс для быстрой
идентификации типоразмера в ходе операции.
	шт
	2
	200000
	400000


Условия поставки: До склада заказчика. Срок поставки не более 16 календарных дней после подачи заявки.

Место поставки: г. Петропавловск, ул. Васильева 123 (здание Кардиологический центр).
