      Запрос 

Приложения № 1
	№ лот
	Наименование товара
	Характеристика
	Ед. изм.
	Кол

-во
	Цена за ед., тенге
	Сумма, тенге

	1
	Волюметрический насос
	Интегрируемая волюметрическая помпа. Может использоваться как независимое устройство, так и в составе системы управления данными о пациенте, клинических информационных систем  и системы мониторинга инфузии. 

Возможность изменения скорости введения лекарств в объёмных и массовых единицах соотнесённых с весом или площадью поверхности тела пациента. 

Возможность использовать разные типы инфузионных систем.
Технические характеристики:

Диапазон скорости инфузии: 0.1-1500 мл/ч:

0.1- 99.9 мл/ч с шагом 0.1 мл/ч 
100 -1500 мл/ч с шагом 1  мл/ч

Единицы дозирования – г, мг, мкг, иг, ед, кед, мед, мкед, моль, кмоль, мкмоль, н молб, мзкв в пересчете на 1 кг или м2 / 24 ч, 1 ч, 1 мин.
Точность ±5% (согласно IEC/EN 60601-2-24)
(максимальный интервал замены набора - 72 ч)

Окклюзионное давление: 10 уровней в диапазоне 80-950 мм рт.ст

Вес пациента: 0,25 – 300 кг

Гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки товара. 


	шт
	1
	700 000
	700 000

	2
	Тонометр
	Тип тонометра: автоматический тонометр с расширенными функциями, включающими технологию трехкратного измерения, и увеличенной манжетой.
Максимальный диапазон измерения: 299

Память на 99 результатов измерений.

Определение времени и даты. 
В наличии сумочка для транспортировки.

Конусообразная манжета 22-42 см
Гарантия 12 месяцев

Срок поставки не более 16 календарных дней после подачи заявки
	шт
	3
	20 000
	60 000


Условия поставки: До склада заказчика. По заявке Заказчика, в течении 16-ти календарных дней с момента подачи заявки.
Место поставки : г. Петропавловск, ул. Васильева 123. Аптечный склад  ( Кардиологический центр).
