      Запрос 

Приложения № 1
	№ лот
	Наименование товара
	Характеристика
	Ед. изм.
	Кол

-во
	Цена за ед., тенге
	Сумма, тенге

	1
	Экстрактор световода
	Электромеханический экстрактор волоконно- оптического инструмента (световода) 
Предназначен для плавного вытягивания световода из вены без помощи рук хирурга.

Работа экстрактора обязательно синхранизируется с работой лазерного аппарата «МЕДИОЛА -КОМПАКТ» Монтаж, обучение. 

Выбор скоростей вытягивания световода: 0,5: 0,75; 1; 1,5;  2; 3 мм /сек.

Функция предварительного позиционирования световода в вене. Шаговый двигатель. Тип передачи- ременная с параллельным расположением осей 6 роликов (2*3)
Способ протяжки – фрикционный .Передаточное отношение – 1:1

Скорость вытягивания – 0,5;0,75;1; 1,5; 2; 3 мм / сек. Диаметр инструмента – до 2,5 мм.

Направление движения – 2.

ФУНКЦИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ .

Скорость предварительного натяжения 3; 4,5; 6;9;12;18; мм/сек.

Напряжение питания – 220В.

Потребляемая мощность, не более -12 Вт.

Вес не более 2,5 кг.

Гарантия не менее 37 месяцев с даты подписания акта установки оборудования.


	шт
	1
	900 000
	900 000

	2
	Калипер
	Калипер электронный цифровой
Предназначен для определения толщины жировой складки с целью оценки жироотложения и равномерности его распределения по телу  человека
Диапазон измерений: 2–100 мм

Автономное питание от батареек,  

Индикация ЖК, 

Выносное табло, 

Интерфейс, с ПО "Калиперометрия"

Два режима работы: обычный и экономичный

Комплектация: калипер, пульт управления

Гарантия 12 месяцев


	шт
	1
	80 000
	80 000

	3
	Пикфлоуметр
	Пикфлоуметр предназначен для  оценки дыхания и активного мониторинга пиковой скорости выдоха ( максимальная скорость, с которой воздух может выходить из дыхательных путей во время максимально быстрого выдоха после максимально глубокого вдоха - форсированный выдох).

Откидывающаяся ручка
Цветовая шкала должных значений

Минимальное значение измерений -60

Возможность использования одноразовых загубников
Трехзонная система контроля

Максимальное значение измерений – 800

Точность - 10

Материал – пластик

Тип – механический

Гарантия 12 месяцев


	шт
	1
	20 000
	20 000

	4
	Адаптер питания
	Адаптер питания на рентген аппарат IZI 120P 

Зарядное устройство на рентген системы Input: 100-240V / 47-63Hz / 1.62-0.72A  Output: 18V / 3.5V
Гарантия 12 месяцев
	шт
	1
	180 000
	180 000

	5
	Переходник
	Переходник  на рентген аппарат IZI 120P  Input:18V / 3.5V
HDMI разъем для передачи данных и питания детектора

RJ45 разъем кат.5е для передачи данных

Гарантия 12 месяцев
	шт
	1
	70 000
	70 000


Условия поставки: До склада заказчика. По заявке Заказчика, в течении 16-ти календарных дней с момента подачи заявки.
Место поставки : г. Петропавловск, ул. Васильева 123. Аптечный склад  (Кардиологический центр).
