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	  №

лота
	Наименование закупаемых товаров
	Характеристика
	Единица

измерения

	1
	Автоматический таймер контроля времени активированного свертывания
	Автоматический таймер коагуляции и определения конечной точки  коагуляции в свежей цельной крови, цитратной цельной крови и образцах  цитратной плазмы.

Время образования сгустка дублируется и отобржается на светодиодном табло (LED) и в жидко-кристаллическом дисплее (LCD) 

Аппарат должен обеспечивать возможность сохранять данных длительное время и возвращать их для доступа к предыдущим тестам у пациента и результатм контроля качества.

Сохранять данные на 500 пациентов и протоколов контроля качеств, загрузка данных на дискету и перенос на ПК,  

Производить загрузку данных в Лабораторную Интеграционную систему (LIS) посредством последовательных портов и их соединений, через порт RS 232.

Характеристики:

Глубина - 34,5 см, 

Ширина - 22,9 см, 

Высота - 30,2 см,

Вес - 5,22 кг. 

Число Каналов – 2. 

Диапазон времени – от 6 до 999 секунд. 

Температура в блоке нагревания 37⁰ С ± 2⁰С. 

Порт ввода сканера бар-кода, USB порт, порт дискеты 1.44”.

Условия окружающей среды: 

Рабочая температура: 14°С - 32° С, Температура хранения: 0° С - 49° С, Влажность (рабочая): 10% до 90%, без конденсирования,

 Влажность (хранение): 5% до 90%, без конденсирования. 

Эл. питание: 

Напряжение: 100-240В 

Однофазный, 

Частота: 50-60Гц, 

Ток: 1,2/0,6 А (100-120/200-240).

Инструкция на государственном и русском языке

Гарантия не менее 1 года с момента поставки товара. 
Срок поставки не более 16 рабочих дней после подачи заявки
	шт
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