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	№

лота
	Наименование закупаемых товаров
	Характеристика
	Единица

измерения

	1
	Шкаф для хранения эндоскопов
	Шкаф предназначен для вертикального хранения стерильных эндоскопов различных моделей в условиях, исключающих их вторичную контаминацию микроорганизмами в стационарных условиях.

Шкаф представляет собой цельно - сварную односекционную конструкцию. Внутри шкафа расположен облучатель-рециркулятор, мощностью 30 Вт. Производительность по потоку, не менее 60 м3/час.

Количество часов наработки лампы-8000 час.

Время непрерывной работы-7 суток. Вентилятор выполняет циркуляцию стерильного воздуха, обеспечивая готовность стерильных эндоскопов к работе.
Время выхода шкафа  на рабочий режим, не более 10 мин.

Шкаф имеет 1 (одну)  выкатную стойку с прорезиненными держателями, которые обеспечивают безопасное навешивание и извлечение эндоскопа.

В наличии емкость для сбора дезинфектанта и силиконовый коврик, исключающие возможность повреждения оптической части эндоскопа при навешивании.

Шкаф должен быть оснащен ригельным замком и регулируемыми ножками.

Высота шкафа позволяет навесить самый длинный эндоскоп, исключая перегибы.

Габаритные размеры шкафа 455/625/2105 мм.

Масса 68,5 кг
Напряжение питания 220 В ±10%, частотой переменного тока (50±1), Гц.
Потребляемая мощность, не более 60  ВА.
При поставке:

- наличие регистрационного удостоверения МЗ РК

- наличие  сертификата соответствия продукции РК
- технический паспорт на казахском языке – 1 шт.

- технический паспорт на русском языке – 1 шт.

- талон на гарантийный срок 37 месяцев

	шт

	2
	Рециркулятор
	Передвижной облучатель – рециркулятор в металлическом корпусе.

Режим работы: постоянно в присутствии людей до 24 часов в сутки 7 дней в неделю.

Возможность использования облучателя - рециркулятора для помещений первой категории: операционные, палаты противотуберкулезных помещений, палаты для недоношенных детей, стерильные зоны ЦСО, ожоговые и т.д.

Объем воздуха дезинфицируемого облучателем для 1,2,3 категории, который достигается за 1 один час и составляет от 100 до 220 м3, соответственно: 1 категория (99,9%) не менее 100 м3/час, 2 категория (99%) не менее 150 м3/час, 3 категория (95%) не менее 220 м3/час по S. Aureus.  Источник излучения: 2 уф - лампы x 30 Вт.

Характеристики уф – лампы: LTC30T8, содержание ртути не более 4 мг, ртуть в виде шарика амальгама, ресурс – 9000 часов без спада бактерицидного потока, бактерицидный поток не менее 11 Вт. Уровень шума не более 41 дБ.

Защита от УФ-излучения: V – образная зачерненная жалюзийная решетка.

Наличие системы дроссель + стартер Наличие запасных частей:  стартер – 1 шт,  вставка плавкая – 2 шт.

Журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой установки – 1 шт.  Передвижная платформа на 4-х колесиках (без опоры) – 1 шт. Габаритные размеры, мм, не более 300х300х1250,

Масса не более 12 кг.

Гарантийный срок эксплуатации  не менее 36 месяцев.

Наличие регистрационного удостоверения МЗ РК на товар Соответствие номера ТУ, указанного в регистрационном удостоверении МЗ РК, и номера ТУ в техническом паспорте на облучатель - рециркулятор.
	шт
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