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	1
	Аппарат магнитотерапевтический 
	С бегущим импульсным полем, малогабаритный
Аппарат предназначен для лечебного воздействия на организм человека импульсным бегущим магнитным полем с целью лечения радикулитов, артрозов, остеохондрозов и т.п 

Аппарат состоит из блока управления (генератора импульсов тока), излучателя, состоящего из четырёх связанных между собой катушек-индукторов, используемых для воздействия на отдельные пораженные части тела, кабеля излучателя и сетевого шнура. Катушки-индукторы соединены эластичными перемычками и образуют гибкую излучающую линейку - излучатель, который при использовании аппарата по назначению можно накладывать на поясничную или воротниковую зоны, позвоночник, обворачивать ей коленный сустав и т.п.

Электропитание аппарата осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 230 В (-32 В, +23 В).  Мощность, потребляемая аппаратом от сети переменного тока при номинальном напряжении - 51±10% В•А. 
Масса аппарата 0,8 кг. 
Габаритные размеры составных частей аппарата: - блок управления - (135±10)х(58±5)х(44±5) мм; - излучатель - (555±10)х(90±5)х(15±5) мм. 

Максимальное амплитудное значение магнитной индукции на рабочей поверхности каждой из катушек-индукторов (обе плоские стороны) аппарата составляет (20±6) мТл. 
Длительность импульса магнитного поля в пределах от 1,5 до 2,5 мс. Подключение аппарата к сети питания, автоматическое включение режима магнитного воздействия сопровождается световой индикацией. 

Аппарат обеспечивает работу в повторно - кратковременном режиме в течение 6 часов: 22 мин - время магнитного воздействия, 10 мин - перерыв. 
Время воздействия устанавливается автоматически. 
Длина шнура подключения излучателя к блоку питания - 2,1 (-0,15; +0,1) м. 
Длина сетевого шнура - 1,2±0,1 м. Наружные поверхности составных частей аппарата устойчивы к дезинфекции 3%-ым раствором перекиси водорода и 5%-ым раствором хлорамина 
Средний срок службы 8 лет. Средняя наработка на отказ 1000 ч. Критерием отказа является несоответствие максимального амплитудного значения магнитной индукции аппарата. 
Материалы, из которых изготовлены части аппарата, доступные к прикосновению, биологически безопасны. Максимальная температура на поверхности катушек-индукторов 41 С, блока управления - 45 С. Габаритные размеры индикатора магнитного поля - диаметр (50±3) мм, высота - (14±1) мм.

Масса индикатора магнитного поля, - 0,035 кг. 
Наличие инструкции на государственном и русском языках

Гарантийное сервисное обслуживание 37 мес.
Срок поставки в течении 16 календарных дней после подачи заявки
	шт
	1
	120 000
	120 000


Условия поставки: До склада заказчика. По заявке Заказчика, в течении 16-ти календарных дней с момента подачи заявки.
Место поставки : г. Петропавловск, ул. Васильева 123. Аптечный склад  ( Кардиологический центр).
