                                                                                                                                                                                                     Приложение 2 к Тендерной документации
     Технические спецификации закупаемых товаров
	№

лота
	Наименование закупаемых товаров
	Характеристика
	Ед.
измерения

	1
	Коронарные проводники                           для острых окклюзий
	Универсальные коронарные проводник для острых окклюзии. Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм)  Наличие длин, см: 180-190 см. Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь,

Тип сердечника: Технология изготовления «composite core» наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок.

Передача вращения наличие 1:1. Усиление, необходимое для изгиба дистальной части проводника 0.5. 0,7 г. Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 3 см

Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15- 25 см

Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE

Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника.

Возможность удлинения до: не менее 300 см

Варианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильное.

Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная

Варианты дистального кончика: наличие прямой и J

Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов.

Срок хранения с момента производства, мес.: не менее 24
	шт

	2
	"Клеящейся  держатель датчика уровня для аппарата искусственного кровообращения Maquet HL20"
	Клеящейся  держатель датчика уровня для аппарата
искусственного кровообращения Maquet HL20 Держатель
датчика уровня нужен для контроля уровня в резервуаре оксигенатора жидкости (крови) и предотвращения эмболии
пациента. Используется для приклеивания датчика во время операции с искусственным
кровообращением. Наклейки держателя датчика уровнябелые адаптированные для аппарата искусственного
кровообращения Maquet HL 20.


	шт

	3
	Аортальный выкусыватель 4мм
	Для получения отверстий в стенке аорты для проксимального анастомоза 
• Острые режущие кромки для получения ровных краев отверстия
• Конический наконечник для легкого введения
• Два варианта длины ручки (стандарт и удлиненная)
	шт

	4
	Набор турникетов 22Fr
	Эти турникетные наборы содержат турникетные трубки бронзового цвета длинной 5"(12,7см). На одном из концов имеется фиксирующая заглушка.Использование заглушек избавляет от необходимости применения зажимов. Фиксация нити осуществляется за счет введения заглушки в конец турникетной трубки.
	шт

	5
	Артериальная канюля с угловым наконечником 

	Артериальные канюли с изогнутым наконечником цельнолитым армированным корпусом

Эти канюли имеют скошенный тонкостенный изогнутый наконечник и цельнолитой конический устойчивый к перегибам армированный корпус.

Эта конструкция обеспечивает более высокие скорости потока при минимальной разнице давлений. Маркер направления наконечника обеспечивает наиболее точное расположение канюли.
	шт

	6
	Протез сосудистый линейный PTFE  (8мм длина 20см)
	Протез сосудистый линейный PTFE  (8мм длина 20см)    Биологическая инертность, отсутствие реакции организма на имплантацию.
Протез сосудистый  из ПТФЭ  для реконструкции периферических сосудов.
Изготовлены из чистого политетрафторэтилена (PTFE) 3го поколения по технологии OW , что придает протезу следующие свойства: 
• высокая эластичность, мягкость
• устойчивость к сгибу и скручиванию;
• сопротивляемость распространению инфекции;
• высокая тромборезистентность
Наружное витое армирование                                                                                                                                   Микропористая структура, состоящей из узлов и фибрилл различной длины.                                            Пористость 20-60 микронов (сниженный риск кровоточивости и увлажнения, улучшенный процесс формирования неоинтимы)                                                                                                               
 Размеры:
 - внутренний диаметр -  8 мм 
 - длина -  20 см
Протез сосудистый линейный PTFE  (8мм длина 40см)    Биологическая инертность, отсутствие реакции организма на имплантацию.
Протез сосудистый  из ПТФЭ  для реконструкции периферических сосудов.
Изготовлены из чистого политетрафторэтилена (PTFE) 3го поколения по технологии OW , что придает протезу следующие свойства: 
• высокая эластичность, мягкость
• устойчивость к сгибу и скручиванию;
• сопротивляемость распространению инфекции;
• высокая тромборезистентность
Наружное витое армирование                                                                                                                                   Микропористая структура, состоящей из узлов и фибрилл различной длины.                                            Пористость 20-60 микронов (сниженный риск кровоточивости и увлажнения, улучшенный процесс формирования неоинтимы)                                                                                                               
 Размеры:
 - внутренний диаметр -  8 мм 
 - длина -  40  см
	шт

	7
	Протез сосудистый линейный PTFE  (8мм длина 40см)
	иологическая инертность, отсутствие реакции организма на имплантацию.
Протез сосудистый  из ПТФЭ  для реконструкции периферических сосудов.
Изготовлены из чистого политетрафторэтилена (PTFE) 3го поколения по технологии OW , что придает протезу следующие свойства: 
• высокая эластичность, мягкость
• устойчивость к сгибу и скручиванию;
• сопротивляемость распространению инфекции;
• высокая тромборезистентность
Наружное витое армирование                                                                                                                                   Микропористая структура, состоящей из узлов и фибрилл различной длины. 
Пористость 20-60 микронов (сниженный риск кровоточивости и увлажнения, улучшенный процесс формирования неоинтимы)                                                                                                               
Размеры:
 - внутренний диаметр -  8 мм 
 - длина -  40  см
	шт

	8
	Протез сосудистый линейный армированный
	Биологическая инертность, отсутствие реакции организма на имплантацию.
Протез сосудистый  из ПТФЭ  для реконструкции периферических сосудов.
Изготовлены из чистого политетрафторэтилена (PTFE) 3го поколения по технологии OW , что придает протезу следующие свойства: 
• высокая эластичность, мягкость
• устойчивость к сгибу и скручиванию;
• сопротивляемость распространению инфекции;
• высокая тромборезистентность
Наружное витое армирование 
Микропористая структура, состоящей из узлов и фибрилл различной длины. 
Пористость 20-60 микронов (сниженный риск кровоточивости и увлажнения, улучшенный процесс формирования неоинтимы)                                                                                                               
 Размеры:
 - внутренний диаметр -  8 мм 
 - длина -  40  см, покрыт аримировнным плетением
	шт

	9
	Световоды для внутри сосудистых вмешательств (для флебология)
	Наконечник гибкий атравматический с осевым выходом излучения (совместимый с   Аппаратом лазерные медицинские  «МЕДИОЛА-КОМПАКТ» с принадлежностями, исполнения:  аппарат лазерный медицинский «МЕДИОЛА-КОМПАКТ»  1,56/3...20 (исполнение 3) – блок генерации лазерного излучения (основной блок))Диаметр светопроводящей жилы 1500 мкм. Тип диаграммы выхода излучения Циркулярная, дистанционная.
Материал - цвет наружной оболочки светопроводящей жилы, Полимер типа нейлон (или аналог) белый,
Конфигурация дистального торца Атравматический, защищенный кварцевой колбой.
Тип оптического разъема для подключения к аппарату «Luer-Lock».
Длина светопроводящей жилы инструмента 1500 мм.
Разметка на наружной оболочке световодного инструмента, Интервальные метки шагом 10 мм. Цвет разметки – черный.
Стерильный. 
Должен иметь выход соединения совместимый с держателем световода ручным
	шт
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