                                                                                                                                                                                                     Приложение 2 к Тендерной документации
          Технические спецификации закупаемых товаров
	№

лота
	Наименование закупаемых товаров
	Характеристика
	Единица

измерения

	1
	Нить синтетическая нерассасывающаяся лавсановая
	Нить синтетическая нерассасывающаяся лавсановая (полиэфирная), плетеная окрашенная. Условный номер USP 2 метрический размер ЕР 5, длина нити не менее 75см, одна игла с круглым поперечным сечением, длина иглы 35(+1) мм, степень изгиба иглы 4/8 окружности. Разрывная нагрузка нити в простом узле – не менее 35,0. Прочность крепления шовного материала в атравматической игле – не менее 18,0. Силиконизированная игла из высокопрочной коррозионностойкой стали марки AISI 302. Игла с высверленным лазером отверстием на задней торцевой части иглы для обеспечения при соединении с нитью атравматичности за счет лучшего соотношения диаметров иглы с нитью. Соединение нити с иглой методом кругового равномерного обжима иглы для предотвращения появления травмирующих частей и заусенец на игле. Диаметр иглы в зоне крепления шовной нити не должен превышать 1,15 диаметра иглы в начальной зоне крепления. Полный средний ресурс иглы не менее 50 проколов. Игла должна быть упругой, прочной, не разгибаться, не ломаться, поверхность блестящей, без трещин, раковин, вмятин, царапин и заусенцев. Двойная стерильная упаковка: внутренний и внешний полимерно-бумажные пакеты. Упаковка  должна обеспечивать легкость вскрытия и доступ к игле (наличие насечек или др. приспособлений). Конструкция носителя должна обеспечивать легкое, без образования узлов и сукрутин, извлечение нити с иглой из упаковки.
	шт

	2
	Нить хирургическая нерассасывающаяся монофиламентная


	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовлена из  синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить должна быть окрашена в контрастный  цвет для улучшения визуализации в ране. Условный размер 2/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработанs силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Иглы должны иметь конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения иглы сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом должен быть упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка должна обеспечивать доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Форма иглы     [image: image1.png]



	шт

	3
	Нить синтетическая нерассасывающаяся лавсановая


	Нить синтетическая нерассасывающаяся лавсановая (полиэфирная), плетеная окрашенная. Условный номер  USP 2 метрический размер ЕР 5,  длина нити  не менее 10 м. Разрывная нагрузка нити в простом узле – не менее 35,0.  Двойная стерильная упаковка: внутренний и внешний полимерно-бумажные пакеты. Упаковка  должна обеспечивать легкость вскрытия (наличие насечек или др. приспособлений). Конструкция носителя  должна обеспечивать легкое, без образования  узлов и скрутин извлечение  нити  из  упаковки.
	шт

	4
	Прокладки тефлоновые хирургические


	Размеры 7(+1мм)*3мм*1,5мм. Стерильные. Материал хирургический шовный нерассасывающийся ПТФЭ. Не менее 6 штук в упаковке
	уп

	5
	Перчатки хирургические низкоаллергенные
	Низкоаллергенные хирургические перчатки. Латексные, стерильные, неопудренные или опудренные крахмалом в соответствии со стандартами FDA. Анатомической формы. текстурированные на пальцах. Размер 7,0

Длина (мм): 280-285

Ширина (мм): 90±5

Толщина стенки (мм) для всех размеров:

Палец - 0,21-0,22.

Ладонь - 0,19-0,20.

Манжета (запястье) одинарная толщина - 0,17-0,18, с валиком

Класс  защиты 2а

Нанесено абсорбирующее, антисептическое напыление U.S.P . Соответствуют стандарту EN 455.

ПРЕДОСТАВИТЬ ОБРАЗЕЦ
	пара

	6
	Перчатки хирургические низкоаллергенные
	Низкоаллергенные хирургические перчатки. Латексные, стерильные, неопудренные опудренные крахмалом в соответствии со стандартами FDA. Анатомической формы. текстурированные на пальцах. Размер 7,5

Длина (мм): 280-285

Ширина (мм): 95±5

Толщина стенки (мм) для всех размеров:

Палец - 0,21-0,22.

Ладонь - 0,19-0,20.

Манжета (запястье) одинарная толщина - 0,17-0,18, с валиком

Класс  защиты 2а

Нанесено абсорбирующее, антисептическое напыление U.S.P . Соответствуют стандарту EN 455.

ПРЕДОСТАВИТЬ ОБРАЗЕЦ
	пара
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