                                                                                                                                                                                                     Приложение 2 к Тендерной документации
     Технические спецификации закупаемых товаров
	№

лота
	Наименование закупаемых товаров
	Характеристика
	Ед.
измерения

	1
	Протез сосудистый линейный PTFE  (8мм длина 20см)
	Протез сосудистый линейный PTFE  (8мм длина 20см)    Биологическая инертность, отсутствие реакции организма на имплантацию.
Протез сосудистый  из ПТФЭ  для реконструкции периферических сосудов.
Изготовлены из чистого политетрафторэтилена (PTFE) 3го поколения по технологии OW , что придает протезу следующие свойства: 
• высокая эластичность, мягкость
• устойчивость к сгибу и скручиванию;
• сопротивляемость распространению инфекции;
• высокая тромборезистентность
Наружное витое армирование                                                                                                                                   Микропористая структура, состоящей из узлов и фибрилл различной длины.                                            Пористость 20-60 микронов (сниженный риск кровоточивости и увлажнения, улучшенный процесс формирования неоинтимы)                                                                                                               
 Размеры:
 - внутренний диаметр -  8 мм 
 - длина -  20 см
Протез сосудистый линейный PTFE  (8мм длина 40см)    Биологическая инертность, отсутствие реакции организма на имплантацию.
Протез сосудистый  из ПТФЭ  для реконструкции периферических сосудов.
Изготовлены из чистого политетрафторэтилена (PTFE) 3го поколения по технологии OW , что придает протезу следующие свойства: 
• высокая эластичность, мягкость
• устойчивость к сгибу и скручиванию;
• сопротивляемость распространению инфекции;
• высокая тромборезистентность
Наружное витое армирование                                                                                                                                   Микропористая структура, состоящей из узлов и фибрилл различной длины.                                            Пористость 20-60 микронов (сниженный риск кровоточивости и увлажнения, улучшенный процесс формирования неоинтимы)                                                                                                               
 Размеры:
 - внутренний диаметр -  8 мм 
 - длина -  40  см
	шт

	2
	Протез сосудистый линейный PTFE  (8мм длина 40см)
	Биологическая инертность, отсутствие реакции организма на имплантацию.
Протез сосудистый  из ПТФЭ  для реконструкции периферических сосудов.
Изготовлены из чистого политетрафторэтилена (PTFE) 3го поколения по технологии OW , что придает протезу следующие свойства: 
• высокая эластичность, мягкость
• устойчивость к сгибу и скручиванию;
• сопротивляемость распространению инфекции;
• высокая тромборезистентность
Наружное витое армирование                                                                                                                                   Микропористая структура, состоящей из узлов и фибрилл различной длины. 
Пористость 20-60 микронов (сниженный риск кровоточивости и увлажнения, улучшенный процесс формирования неоинтимы)                                                                                                               
Размеры:
 - внутренний диаметр -  8 мм 
 - длина -  40  см
	шт

	3
	Протез сосудистый линейный армированный
	Биологическая инертность, отсутствие реакции организма на имплантацию.
Протез сосудистый  из ПТФЭ  для реконструкции периферических сосудов.
Изготовлены из чистого политетрафторэтилена (PTFE) 3го поколения по технологии OW , что придает протезу следующие свойства: 
• высокая эластичность, мягкость
• устойчивость к сгибу и скручиванию;
• сопротивляемость распространению инфекции;
• высокая тромборезистентность
Наружное витое армирование 
Микропористая структура, состоящей из узлов и фибрилл различной длины. 
Пористость 20-60 микронов (сниженный риск кровоточивости и увлажнения, улучшенный процесс формирования неоинтимы)                                                                                                               
 Размеры:
 - внутренний диаметр -  8 мм 
 - длина -  40  см, покрыт аримировнным плетением
	шт
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