      Запрос 

Приложения № 1
	№ лот
	Наименование товара

	Характеристика
	Ед. изм.
	Кол

-во
	Цена за ед., тенге
	Сумма, тенге

	1
	Медицинская термографическая плёнка для общей рентгенографии
	Размер плёнки: 10*12 дюймов (25,4*30,5см). 

В одной упаковке 100 листов.
Листовая, неперфорированная, односторонняя, предназначена для работы в принтерах, использующих принцип получения изображения с помощью изменения температуры. Пленка представляет собой подложку толщиной 168 мкм, на которую с одной стороны нанесен термоэмульсионный слой, покрытый защитным слоем, с другой – антистатическое покрытие. Термоэмульсионный слой изготовлен на основе AgOS и активатора. Под воздействием температуры образуется оксид активатора, а серебро восстанавливается, создавая изображение. Предназначена для распечатки цифровых рентгенографических изображений на принтерах AGFA Drystar AXYS, 5500, 5503, 5302, 5300.

	уп
	10
	60 400
	604 000

	2
	Система закрытая аспирационная для трахеостомических трубок 14Fr
	Время использования системы - 24 часа. Длина системы не менее 305 мм. Номинальный размер аспирационного катетера 4,7 мм (14 Fr). Катетер промаркирован по глубине введения от 6 см до 25 см с шагом 1 см. На дистальном окончании системы расположен двойной угловой шарнирный коннектор для соединения системы с трахеостомической трубкой 15 мм (по типу F) и контуром дыхательным 15 мм (по типу М). На коннекторе выполнен ирригационный канал в виде трубки длиной 5,0-6,0 см с угловым соединением на коннектор и портом с клапаном под шприц с соединением типа луер. Порт закрыт фиксированным колпачком. Защитный прозрачный рукав исключает контакт с аспирационным катетером, позволяет легко прочитать метки на аспирационном катетере. На проксимальном окончании выполнен клапан вакуум-контроля с нажимной крышкой управления вакуумом и распорным предохранителем. Предохранитель предотвращает непроизвольное нажатие крышки управления вакуумом. Система снабжена съемником клиновидным для безопасного отсоединения системы от трубки. На проксимальном окончании системы выполнен соединитель типа "елочка" с колпачком для подключения трубки от системы отрицательного давления. Максимальный диаметр соединителя «ёлочка» 7 мм. В комплекте: наклейки с указанием дней недели и соединительная трубка 15F/22F.

Материалы: полиэтилен, полипропилен, АБС-пластик, поливинилхлорид, силикон, термоэластопласт, бутадиен-нитрильный каучук (не содержит латексный каучук), нержавеющая сталь.

Упаковка индивидуальная, стерилизовано с применением окиси этилена.

	шт
	30
	13 000
	390 000

	3
	Система закрытая аспирационная для эндотрахеальных трубок 14Fr
	Время использования системы - 24 часа. Длина системы не менее 540 мм. Номинальный размер аспирационного катетера 4,7 мм (14 Fr). Катетер промаркирован по глубине введения от 10 см до 40 см с шагом 2 см. На дистальном окончании системы расположен двойной угловой шарнирный коннектор для соединения системы с эндотрахеальной трубкой 15 мм (по типу F) и контуром дыхательным 15 мм (по типу М). На коннекторе выполнен ирригационный канал в виде трубки длиной 5,0-6,0 см с угловым соединением на коннектор и портом с клапаном под шприц с соединением типа луер. Порт закрыт фиксированным колпачком. Защитный прозрачный рукав исключает контакт с аспирационным катетером, позволяет легко прочитать метки на аспирационном катетере. На проксимальном окончании выполнен клапан вакуум-контроля с нажимной крышкой управления вакуумом и распорным предохранителем. Предохранитель предотвращает непроизвольное нажатие крышки управления вакуумом. Система снабжена съемником клиновидным для безопасного отсоединения системы от трубки. На проксимальном окончании системы выполнен соединитель типа "елочка" с колпачком для подключения трубки от системы отрицательного давления. Максимальный диаметр соединителя «ёлочка» 7 мм. В комплекте: наклейки с указанием дней недели и соединительная трубка 15F/22F.

Материалы: полиэтилен, полипропилен, АБС-пластик, поливинилхлорид, силикон, термоэластопласт, бутадиен-нитрильный каучук (не содержит латексный каучук), нержавеющая сталь.

Упаковка индивидуальная, стерилизовано с применением окиси этилена.

	шт
	20
	13 000
	260 000

	4
	Витамин Д
	Витамин Д, 25 тестов сыворотка для аппарата I-Chroma Redaer
	набор
	2
	73230
	146 460

	5
	Контроль Витамина Д
	Контроль Витамина Д лиофилизированная сыворотка 1фл.х0,5мл для анализатора I-Chroma Redaer

	набор
	1
	28 530
	28 530

	6
	Пробирка центрифужная градуированная
	Пробирка центрифужная градуированная П-1-10-0,2 – это пробирка центрифужная градуированная конической формы объемом 10 мл применяется для определения объема осадков при центрифугировании, изготавливается из химически стойкого (ХС) лабораторного стекла
	шт
	500
	250
	125 000

	7
	Спиртовки
	Применяется для подогрева жидкостей и твердых веществ в лабораторных и клинических условиях
Стеклянная колба спиртовки СЛ-2 комплектуется металлическим держателем, втулкой, фитилем и фенопластовым колпачком.
	шт
	2
	7500
	15000


Условия поставки: До склада заказчика. По заявке Заказчика, в течении 16-ти календарных дней с момента подачи заявки.

Место поставки: г. Петропавловск, ул. Васильева 123. Аптечный склад  (Кардиологический центр).
